
Технология

 

обработки

 

спутниковых

 

данных

 

Landsat-TM/ETM+ 

Колбудаев

 

П. А., Барталев

 

С. А., Плотников

 

Д. Е., Матвеев

 

А. М

 

.

ИнститутИнститут

 

космическихкосмических

 

исследованийисследований

 

РАНРАН

Фильтрация

 

облачности

Институт

 

космических

 

исследований

 

Российской

 

академии

 

наук
117997, Москва, Профсоюзная

 

ул., д. 84/32
тел.(495) 333-1077, факс

 

(495) 913-3040
e-mail: smis@smis.iki.rssi.ru

Алгоритм

 

детектирования

 

облачности

 

и

 

теней

Пространственное

 

разрешение
1-5, 7 каналы

 

– 30 метров
6 канал

 

– 120 метров

Временное

 

разрешение
период

 

повторения

 

снимков

 

– 16 дней

Спектральные

 

диапазоны
TM-1   0.45 – 0.52 мкм
TM-2   0.52 – 0.60 мкм
TM-3   0.63 – 0.69 мкм
TM-4   0.75 – 0.90 мкм
TM-5   1.55 – 1.75 мкм
TM-6   10.4 – 12.5 мкм
TM-7 2.08 – 2.35 мкм

Алгоритм

 

устранения

 

сбойных

 

полос

Восстановление

 

данных
Y = GX
X 

 

–

 

значение

 

альбедо

 

в

 

канале

 

Landsat‐5
G = <Y>/<X>
<Y>  ‐ среднее

 

значение

 

в

 

канале

 

Landsat‐7
<X>  ‐ среднее

 

значение

 

в

 

канале

 

Landsat‐8

Схема

 

метода

 

построения

 

композитных

 

изображений
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