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Целью

 

топографической

 

нормализации

 

является

 

преобразование

 дистанционно

 

измеренных

 

значений

 

коэффициента

 

отражения

 наклонных

 

участков

 

земной

 

поверхности

 

в

 

потенциально

 

присущие

 им

 

при

 

горизонтально

 

плоском

 

положении

 

величины, с тем, чтобы

 снизить

 

вызванную

 

различиями

 

ориентации

 

и

 

крутизны

 

склонов

 вариабельность

 

отражательных

 

характеристик

 

однотипных

 объектов.

Топографическая

 

нормализация

 

является

 

одним

 

из

 

важных

 этапов

 

предварительной

 

обработки

 

спутниковых

 

изображений, 
часто

 

применяясь

 

в

 

сочетании

 

с

 

другими

 

видами

 

радиометрической

 коррекции, направленными

 

на

 

компенсацию

 

эффектов, вызванных

 изменениями

 

геометрических

 

условий

 

освещения

 

и

 

наблюдения

 земной

 

поверхности, неизотропностью

 

отражения

 

ею

 

излучения, 
пространственной

 

неоднородностью

 

его

 

рассеяния

 

и

 

поглощения

 атмосферой, некоторыми

 

другими

 

факторами. При

 

этом, 
проведение

 

атмосферной

 

коррекции

 

с

 

использованием, таких

 методов

 

как, например, 6S или

 

DOS (Dark

 

Object

 

Subtraction), 
исходят

 

из

 

предположения

 

горизонтально

 

плоской

 

земной

 поверхности.

Топографическая
 

нормализация



Влияние
 

рельефа
 

местности
 

на
 результаты

 
картографирования

Зимние

 

композитные

 

изображения

 

(R:G:B –

 

RED:NIR:RED )
Terra-MODIS (230м) Proba-V

 

(115м)

Результаты

 

картографирования

темнохвойные смешанные лиственницаЛеса:



Модели
 

топографической
 

нормализации
 данных

 
ДЗЗ

Ming-Liang

 

Gao, Wen-Ji

 

Zhao, Zhao-Ning

 

Gong, Hui-Li

 

Gong, Zheng

 

Chen, Xin-Ming

 

Tang

 

Topographic

 

Correction

 

of

 

ZY-3 Satellite

 

Images

 

and

 

Its

 

Effects

 

on

 

Estimation

 

of

 

Shrub

 

Leaf

 

Biomass

 

in

 

Mountainous

 

Areas,

 

Remote

 

Sensing,

 

2014, 6, 2745-2764
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of

 

Shrub

 

Leaf

 

Biomass

 

in

 

Mountainous
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Схема
 

метода

Коррекция

 
Миннаерт

 
К=0,1…0,2……0,9

Данные

 

о

 

рельефе

 
(крутизна

 

и

 

ориетация

 
склонов)

Опорные

 

данные

 
типов

 

земного

 
покрова

Статистическая

 
фильтрация

 

и

 
расчет

 

средних

 
значений

 

яркости

 
S=1…5…10……50

N(S,K)=Mn

 

/Ms N(S,K)опт
 

= 1



Подбор
 

велиличы
 

К



Результаты
 

топографической
 

коррекции
 влияния

 
рельефа

Зимние

 

композитные

 

изображения

 

Proba-V

 

(R:G:B –

 

RED:NIR:RED )

Летние

 

композитные

 

изображения

 

Proba-V

 

(R:G:B –

 

NIR:SWIR:RED )

Исходные

 

изображения Топографическая

 

коррекция



Результаты
 

картографирования

Использованы

 

признаки

 

без

 

коррекции Топографическая

 

коррекция

 

признаков

темнохвойные смешанные лиственницаЛеса:

Proba-V

 

(115м)
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