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Suomi NPP: общие характеристики 

Тип спутника — 
метеорологический

Запуск — 28 октября 2011 

Орбита КА — 
круговая, солнечно-
синхронная, утренняя 
(10:30)

высота: 834 км 
наклонение: 98,79° 
период обращения: 101,44 
мин



Основные технические характеристики VIIRS

Формируемая полоса обзора – 3060 км

Периодичность съемки – 1-2 раза в сутки 

Спектральный диапазон – 0,45–12,00 мкм
Красный канал (M5) — 0.662-0.682 мкм 
ИК канал (I2) — 0.846-0.885 мкм

Размер проекции элемента разрешения на 
земную поверхность – 375 м., 750 м.

работа основана на данных продукта 
VNP09GA: VIIRS Surface Reflectance Daily 
c разрешением 500 метров



Исходные данные VIIRS в pro-vega.ru



Восстановление ежедневных безоблачных изображений



КМСС

VIIRS MODIS

MSI

Восстановленный NDVI по данным различных 
спутниковых данных за 1 мая 2020 года



Интерполированные данные VIIRS в pro-vega.ru





Метод оценки смещения между изображениями кратно 
разного пространственного разрешения 



Результаты



Статистика ежедневных данных VIIRS в красном канале

Количество участков - 1739

Среднее значение радиуса вектора смещения — 167 
метров 



Статистика ежедневных данных VIIRS в ИК канале

Количество участков - 1623

Среднее значение радиуса вектора смещения — 168 
метров 



Статистика интерполированных данных VIIRS в красном канале

Количество участков - 4946

Среднее значение радиуса вектора смещения — 89 
метров 



Статистика интерполированных данных VIIRS в ИК канале

Количество участков - 5155

Среднее значение радиуса вектора смещения — 85 
метров 



Сравнение статистик ежедневных и интерполированных данных 
VIIRS в красном и ИК каналах

красный канал ИК канал

ежедневные данные ежедневные данные

интерполированные данные интерполированные данные



• Оценена точность географической привязка как исходных, так и 
интерполированных данных VIIRS  в красном и ИК каналах

• Ошибка географической привязки существенно меньше размера 
пикселя изображений. При этом интерполированные данные имеют 
приблизительно в два раза меньшую ошибку

• Полученные результаты позволяют оценить данные при вопросе их 
дальнейшего использования в разных задачах 

Выводы


