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Пример «качественной» географической привязки
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Обнаружение проблемы с географической привязки
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Построение видеорядов из суточных композитов
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Визуальный анализ



Поиск корректирующих углов в автоматическом режиме



Поиск корректирующих углов в автоматическом режиме



Результаты автоматической обработки

Корректировочные 
углы

Угол рыскания:
- (0.84±0.15)°
Угол крена:

- (0.44±0.14)°
Угол тангажа:
+ (1.13±0.05)°

Корректировочные 
углы

Угол рыскания:
- (2.64±0.23)°
Угол крена:

- (0.74±0.19)°
Угол тангажа:
+ (0.96±0.08)°

Корректировочные 
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Угол рыскания:
- (0.84±0.15)°
Угол крена:

- (0.44±0.14)°
Угол тангажа:
+ (1.13±0.05)°+ (1.13±0.05)°

Средняя ошибка:
4.5 км

+ (0.96±0.08)°

Средняя ошибка:
Н/Д
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4.5 км



Возможность оперативной корректировки геопривязки

5 мая (углы без изменений) 5 мая (с корректировкой углов)



Выводы:

 В ходе обработки данных МТВЗА-ГЯ (КА «Метеор-М» №2-2) обнаружен сбой
геопривязки в период с 10 апреля по 25 мая 2022 года (затронувший, в большей
степени, угол рыскания – порядка 2°).
 С 10 по 14 апреля происходило постепенное изменение характеристик какого-то
элемента системы (скорее всего, отвечающего за формирование временных меток),
достигших своих предельных значений к 15 апреля; в таком режиме осуществлялась
работа комплекса до 23 мая; в период с 23 по 25 мая, в результате корректировки (или
самопроизвольно) параметров вышедшей из строя системы, ошибка была устранена;
начиная с 26 мая комплекс МТВЗА-ГЯ вернулся к параметрам, предшествующим
сбою.сбою.
 Проведенные исследования продемонстрировали возможность использования
процедуры поиска корректирующих геопривязку углов для контроля корректности
работы отдельных систем МТВЗА-ГЯ.
 Достоверное обнаружение ошибок, исходя из идеологии работы алгоритма,
возможно спустя 24 часа, начиная с момента достижения системой некоторого
«стабильного» состояния.
 Продемонстрирована возможность коррекции геопривязки при выявлении
подобных сбоев при наличии необходимого минимума измерений. В рассмотренном
случае – около 1 месяца.
 Компенсация ошибок в «переходные» периоды – невозможна.
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